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iQ700, Сушильна машина з
тепловим насосом, 9 kg
WQ45B290UA

Додаткові аксесуари

WZDP20D
WZ27510
WZ27500
WZ20600

✓ selfCleaning condenser: самоочисний конденсатор, який
збереже ваш час і зусилля.

✓ Віддалене керування: управляйте сушінням зі свого
мобільного пристрою.

✓ Користуйтеся застосунком Home Connect, щоб керувати
сушильною машиною будь-де.

✓ Спід-пак - заощаджуйте час з нашими швидкими та
високоефективними сушарками.

✓ autoDry: дбайливе та точне сушіння, що піклується про стан
ваших речей.

Обладнання

Технічні дані
Вбудовуваний / окремовстановлюваний прилад :
Окремовстановлюваний
Знімна кришка : Немає / ні
Навішування дверцят : Правосторонній монтаж з можл.
перенавішування
Колір / матеріал корпусу : Білий
Довжина кабелю електроживлення : 145,0 см
Висота знімної робочої поверхні : 0 mm
Розміри (ВхШхГ) : 842 x 598 x 613 mm
Вага Нетто : 55,9 kg
Об`єм барабана : 112 l
Фторовані парникові гази : Немає
Тип холодагента : R290
Герметично запаковане обладнання : Є
Потужність підключення : 600 Вт
Струм : 10 А
Напруга : 220-240 V
Частота : 50 Hz
Процес сушіння : Автоматичний
Завантаження бавовни - NEW (2010/30/EC) : 9,0 kg
Клас енергоефективності (2010/30/EC) : A+++
Енергоспоживання електричної сушильної машини, повне
завантаження (2010/30/EC) : 1,60 kWh
Тривалість стандартної програми для бавовни з повним
завантаженням : 195 min
Енергоспоживання електричної сушильної машини, часткове
завантаження (2010/30/EC) : 0,89 kWh
Тривалість стандартної програми для бавовни з неповним
завантаженням : 125 min
Зважене річне споживання електроенергії, сушильна машина -
NEW (2010/30/EC) : 193,0 kWh/annum
Енергоспоживання у вимкненому стані - NEW (2010/30/EC) : 0,30
Вт
Енергоспоживання в режимі подовженої роботи - NEW (2010/30/
EC) : 0,30 Вт
Тривалість додаткової роботи - NEW (2012/30/EC) : 15 min
Зважений час програми : 155 min
Клас ефективності конденсації : B
Середня ефективність конденсації за повного завантаження (%) :
88 %
Середня ефективність конденсації за часткового завантаження
(%) : 88 %
Зважена ефективність конденсації (%) : 88 %
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iQ700, Сушильна машина з
тепловим насосом, 9 kg
WQ45B290UA

Схеми вбудовування


